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打通“鄂豫两省黄金水道”关键性
工程进展如何？6月30日，随着泄水闸
最后一个闸墩浇筑到防汛标高，唐河双
沟航运枢纽项目完成泄水闸水下结构
施工，标志着项目完成平安度汛重要节
点。预计2026年，鄂豫两省黄金水道
打通，南阳货物可以顺江直达阳逻。

提高唐河上游水位5米，为
千吨级船舶提供通航条件

30多年来，河南与湖北水运不通。
唐河是汉江的重要支流，历史上曾

是连接鄂、豫两省的黄金水道，是“万里
茶道”重要水路通道、“南船北马”运输
方式的转换点，后因河床淤积、水位下
降，同时公路铁路兴起，20世纪80年
代，正式停航。

作为湖北省境内连通鄂豫两省航
运通道的首个枢纽项目，唐河双沟航运
枢纽建成后，唐白河、唐河可通行千吨
级船舶，结束鄂豫两省有河不通航的现
状。

唐河双沟航运枢纽工程位于襄阳
市襄州区，距唐河、白河交汇的两河口
约8公里。枢纽建筑物主要由船闸、泄
水闸、连接段、过鱼设施和跨闸交通桥
等组成。

记者在唐河导流明渠穿越施工现
场看到，东边船闸工段，深基坑内塔吊
转运着模板材料，上下闸首施工作业正
在忙碌进行；西边是泄水闸工段，底部
防冲消能设施已经施工完毕，21个闸墩

一字排开。
承建方中交二航局唐河双沟枢纽

项目党支部书记陈声敢说：“我们的主
要施工内容包括泄水闸、船闸、交通桥
等。其中，泄水闸可以拦截并提高唐河
上游水位5米，为千吨级船舶提供通航
条件。”

提前规划鱼道，供鱼类逆流
而上产卵繁殖

唐河的鱼种丰富、数量繁多，主要
有马口鱼、白条鱼、鲤鱼等。如何保护
这些鱼儿通过枢纽工程水闸？

中交二航局唐河双沟枢纽项目常

务副总工薛书豪介绍，为保护唐河水生
物环境，项目设计时提前规划了鱼道，
供鱼类逆流而上产卵繁殖。仿生态鱼
道位于滩地上，采用放坡开挖，由集鱼
池、过鱼池、出鱼口观测室组成。通道
内一长一短两排隔板整齐排列而又犬
牙交错，形成一个个开放式小水池。

“这些隔板的位置和长度都是经过
科学计算精准设计的，目的是降低水流
速度，便于鱼类洄游。”薛书豪说，如果
把鱼类专用通道比作高速路，这些小水
池就像服务区，鱼儿游累了，可以在小
水池里短暂歇息。然后鱼儿根据大小
体积，“刷脸”经过隔板。

配套建设仿生态鱼道，目的是恢复

水流的连贯性，实现上下游鱼类种质资
源基因交流，保证鱼类洄游畅通，减小
工程建设对鱼类的阻隔影响，保护水生
生物多样性。

从南阳到阳逻港每千吨货物
可以节约8万元

唐河双沟枢纽项目建成后，将有助
于打造北煤南运和北货西运的水上通
道，对深化区域合作发挥基础支撑作
用，将有效带动沿线地区一体化发展，
畅通鄂豫两省的经济、文化、人员交流。

据湖北港航专家测算，唐河航运项
目建成后运费大约为0.06元/吨公里，
是陆地运输成本的30%，从南阳到武汉
阳逻港，每千吨货物比陆地运输可以节
约8万元，一年下来，可节约能源消耗
约24万吨标准煤、减少碳排放50万吨
以上。

湖北省交通运输厅相关负责人表
示，唐白河（唐河）航运开发工程双沟航
运枢纽的建设，也有利于改善唐河两岸
的生态环境。一方面，枢纽工程的建设
让各梯级水位相互衔接，并可形成一定
的水面，使时常枯竭的河流保持活力，
对生态环境保护有利；另一方面，可以
优化汉江流域的运输结构，降低对公
路、铁路的依靠，减少占用土地，降低环
境污染，形成公、铁、水联运和无缝对
接，对实施节能减排的可持续发展战略
起到日益重要的作用。

记者汪文汉 通讯员史筱迪 谭涛

6月30日7时，武汉市防汛抗旱指
挥部办公室发布最新通报：长江武汉段
水位持续上涨，逼近警戒水位；全市主
次干道无积水，运行正常；还有3个村
湾渍水未退。

3万人次参与居民小区排涝

6月 29日15时，市防汛抗旱指挥
部印发《关于加强居民小区排涝工作的
紧急督办通知》。

截至6月 30日 7时，全市共出动
32976人次参加居民小区排涝工作，55
个小区和17个村湾渍水已消退，东湖风
景区前庄村先锋一组、二组、六组等3个
村湾渍水暂未消退，正在抓紧处置中。

截至6月 30日上午 7时，降雨期
间，汉阳区琴台大道（五琴路至凤凰广
场），东湖高新区青王路铁路桥下，长江
新区谌家矶大道，东西湖区革新大道、
高桥五路、高桥二路铁路涵洞、环湖路
环湖三路、东吴大道新城十三路至三秀
路，黄陂区腾龙大道下穿岱黄高速涵
洞、近府河高速入口等路段，以及青山
区白玉山街道努力村还建房在建工地
内部出现积水。通过水务市民热线受
理和舆情监测发现市民反映积水问题
57件（条），涉及道路、小区（社区）等积
水点位49处，主要包括东西湖区田园
大道金航工业园门口、环湖路等。截至
目前，全市主次干道无积水，运行正常。

发布防汛黄色预警，封堵闸
口41座

6月 29日12时，市防汛抗旱指挥

部发布防汛黄色预警，硚口、江汉、江
岸、武汉经开区分别发布防汛黄色预
警。

6月29日，长江新区启动滠水防汛
Ⅲ级应急响应，东西湖区启动府河防汛
Ⅲ级应急响应，新洲区分别启动倒东

堤、沙河堤、举水堤防汛Ⅳ级应急响应，
武汉经开区发布通顺河防汛黄色预警。

6月29日19时至30日7时，市、区
共出动巡堤查险人员734人，搭设防汛
哨棚14个。截至目前，全市累计出动
巡堤查险人员共6672人次，封堵闸口
41座，搭设防汛哨棚97个。全市河道
堤防设施功能正常、运行状况良好。

6月29日7时至30日7时上坝巡
查1169人次，全市水库整体运行平稳。

江水持续上涨，汉口站水位
预计7月3日破警戒

6月30日凌晨3时30分，记者查看
长江汉口站水位突破27米大关，为27.02
米。上午7时，27.05米。8时，为27.06
米，流量50100立方米/秒，高于设防水位
2.06米（设防水位25米），24小时上涨
0.55 米。预计 7月 1日 27.11 米，2日
27.19米，3日27.32米，4日27.45米。长
江武汉段的警戒水位为27.30米。

汉江武汉段水位也维持上涨态
势。6月30日 7时，新沟站水位27.11
米，超设防水位 1.11 米（设防水位 26
米），较29日7时上涨0.61米。

6月30日7时，府澴河童家湖（闸
下）水位26.88米，超警戒水位0.88米；
滠水黄陂站水位26.73米，超警戒水位
0.73米；倒水李家集站水位26.85米，超
设防水位0.55米，较6月29日7时水位
上涨0.31米（29日16时达到27.66米后
回落）；举水6月29日中午12时超设防
水位后，于30日1时回落至设防水位以
下；其他主要中小河流水位均上涨，水
位在设防水位以下。

受降雨影响，6月30日7时，全市
261座水库55座正常溢洪。当前水库
发生超校核或漫坝险情可能性小，水库
正常运行。

鄂豫两省有河不通航将终结

两年后，南阳货物可顺江直达阳逻

长江武汉段水位持续上涨
汉口站水位预计7月3日破警戒

△ 6月29日下午，
工人们在王家巷轮渡码
头铺设防浪坝，并对闸
口进行封闭。

记者史伟 摄

开挖的导流明渠正在过水。 记者汪文汉 摄

△6月30日，雨过
天晴。两江四岸，江水
缓涨。8时，长江汉口
站水位27.06米。

记者金振强 摄


